
Faza 4 
 

Obiectivele fazei de executie 
 

Prezenta etapa este destinata elaborarii tehnologiei de defenolare pe bază 
rezultatelor achiziţionate în etapele anterioare 

Conform Planului de realizare este prevăzut obiectivul: 
 Elaborare tehnologie de defenolare a apelor. 

 
III. Rezumat 
 

Conform Planului de realizare, activitatea din prezenta etapa de execuţie a 
proiectului DEFENOL a fost axată pentru elaborarea tehnologiei de defenolare 
apelor. Compuşii fenolici sunt prezenţi în apele uzate provenite din mai multe 
ramuri ale industriei printre care: minerit, sinteza maselor plastice, a polimerilor, 
industria detergenţilor, prelucrarea petrolului, siderurgie, cocserie, industria 
constructoare de maşini, industria coloranţilor şi a altor substanţe organice, 
fabricarea textilelor şi a hârtiei. Schema fluxului tehnologic este o caracteristică 
absolută a tehnologiei, ea se modifică odată cu perfecţionarea tehnologiei şi a 
instalaţiilor şi permite deducerea tipului de aparate şi a instalaţiilor aferente 
necesare tehnologiei, precum şi amplasarea lor în spaţiu. În coloana ce conţine 
celulele de Pseudomonas putida imobilizate prin includere în gel de alginat se 
introduce apa uzată fenolică cu ajutorul pompelor centrifuge. Fenolul din apa 
fenolică este în prima etapă adsorbit în suportul de alginat, iar apoi are loc 
oxidarea catalitică a compuşilor fenolici, în prezenţa polifenoloxidazei produsă de 
celulele utile imobilizate în gel. Deoarece apa fenolică trebuie să stea în contact 
cu enzima 24 de ore, debitul de apă uzată va trece de două ori prin coloană. Se 
recomandă temepratura camerei la un pH de 6 -7. Celulele imobilizate pot fi 
reutilizate. După fiecare ciclu de defenolare de 24 de ore aceasta se spală cu apă. 
Se recomandă utilizarea a două coloane identice umplute cu celulele imobilizate, 
astfel ca, atunci când una este în fază de adsorbţie şi oxidarea fenolului,  cealaltă 
este spălată. 

 


