
Faza 3 
 

Obiectivele fazei de executie 
 

Prezenta etapa este destinata elaborarii metodei exprimentale de defenolare a 
apelor fenolice iar pe baza rezultatelor obtinute realizarii instalatiei de defenolare (model 
experimental) 

Conform Planului de realizare sunt prevazute obiectivele: 
 Elaborare  si realizare metoda de imobilizare a celulelor  
 Proiectare si realizare instalatie de defenolare – ME 
 Experimentari instalatie in vederea optimizarii. 

 
III. Rezumat 
 

Conform Planului de realizare activitatea din prezenta etapa de executie a proiectului 
DEFENOL a fost axata, in principal, in trei directii 

- Elaborare si realizare metoda de imobilizare a celulelor 
- Proiectare si realizare instalatie de defenolare – ME 
- Experimentari instalatie in vederea optimizarii 
 

O metoda ce implica costuri mici pentru mentinerea activitatii de bioremediere 
prin prelungirea vietii microorgansimelor fara suplimentarea de nutrient se bazeaza pe 
folosirea de celule imobilizate. Astfel, in vederea elaborarii si realizarii metodei de 
imobilizare a celulelor s-a efectuat o analiza succinta a principalelor metode de 
imobilizare a celulelor, cu accent asupra:  adsorbţiei, cuplarii covalente; Includerii 
(încapsulari ) si includerii în membrane. Folosirea microorgansimelor in dezvoltarea 
tehnologiilor de inlaturare este o metoda simpla, ieftina si cu eficienta apropiata celei 
enzimatice este cea care foloseste microorganisme pentru defenolarea apelor. Folosind 
astfel tot echipamentul enzimatic al celulelor, degradarea poate fi totala pana la formare 
de CO2, H2O, ioni de halogeni (in cazul halogenofenolilor) sau molecule organice 
netoxice cum ar fi acidul acetic in cazul acetobacteriilor, sau metan in cazul bacteriilor 
metanogene. S-a facut o analiza a structurii particulelor de enzimă imobilizată. Pe baza 
rezultatelor obtinute s-a elaborat o metoda propusa pentru defenolarea apelor reziduale 
care consta in celule de Pseudomona putida, Acinetobactre sporulens si Rhodotula 
glutinis, imobilizate in gel de alginat, in sistem cu operare continua. In urma 
experimentelor la nivel de laborator si a studiului diferitilor parametri care ifluenta 
grdaulde defenolare s-au stabilit conditiile de aplicabilitate a a metodei ceea ce  a permis 
realizarea ei. S-au studiat: Alegerea microorganismului; Influenta concentraţiei inţiale a 
soluţiei de fenol; Influenta temperaturii; Influenta pH-ului si Influenta dimensiunii 
bilutelor de alginat. Rezultatele au fost utilizata in constructia instalatiei de defenolare –
model experimental. Instalatia realizata utilizează celule de Pseudomona putida 
imobilizate în gel de alginat, intr-un reactor cu deplasare tip coloană.  



Dupa realizarea instalatiei, pe baza proiectului propus, s-au efectuat experimente in 
vederea optimizarii. Rezultatele vor sta la baza realizarii instalatiei pilot, in cadrul etapei 
a 5-a, conform Planului de realizare aprobat prin contract. 


